
Denominazione

Reparti in cui viene svolta

Descrizione attività

Lavoratrici madri

MACRO CAT. RISCHIO
Rischi Rilevati per la Salute e la 

Sicurezza
Descrizione Misure Prevenzione e Protezione attuate Probabilità Danno Rischio

Scivolamenti, inciampi, cadute a livello, 
piede in fallo

La pavimentazione  si presenta generalmente in buone condizioni (liscia, pulita e uniforme) ma dipende dal "cantiere" del Cliente.
Se necessario, in relazione al cantiere, messa a disposizione di scarpa antinfortunistica con caratteristica di antiscivolamento.
Segnalazione di anomalie riscontrate durante il servizio

Poco probabile Moderato MEDIO-BASSO

Evacuazione
Le vie di evacuazione sono idonee e adeguatamente segnalate. 
Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro

Divieto di utlizzare eventuali ascensori presenti.
Presenza di Piano di Gestione emergenza.
Informazione e formazione del personale.
Presenza delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza con segnalazione delle medesime.
Presenza di ASA (addetti servizio antincendio).
Partecipazione alle prove di evacuazione della Committente.

Poco probabile Moderato MEDIO-BASSO

Urti, impatti, colpi,compressioni, 
impigliamento, agganciamento

Presenza di elementi con spigoli (postazione di lavoro)
Mantenimento delle condizioni di uniformità, ordine e pulizia degli ambienti.
Nostra segnalazione di eventuali anomalie.

Probabile Lieve BASSO

Spazi confinati e/o sospetti di 
inquinamento - Intrappolamento, 
soffocamento, annegamento

Non applicabile / / /

Caduta dall'alto/in profondità Non applicabile / / /

Seppellimento Non applicabile / / /

Investimento da mezzi In caso di uscita dalla portineria per aiuto nel parcheggio Gilet ad alta visibilità Poco probabile Moderato MEDIO-BASSO

Illuminazione Generalmente i lavori avvengono in condizioni di illuminazione naturale o  artificiale, comunque idonee. Improbabile Lieve BASSO

Aerazione Generalmente i lavori avvengono in condizioni di aerazione naturale. Improbabile Lieve BASSO

Attività svolta presso luoghi di lavoro il cui rischio incendio è stato valutato BASSO

Presenza di Piano di Gestione emergenza.
Informazione e formazione del personale.
Presenza delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza con segnalazione delle medesime.
Presenza di ASA (addetti servizio antincendio).

Improbabile Moderato BASSO

Attività svolta presso luoghi di lavoro il cui rischio incendio è stato valutato NON BASSO (es. musei, palestre di scuole)

Presenza di Piano di Gestione emergenza.
Informazione e formazione del personale.
Presenza delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza con segnalazione delle medesime.
Presenza di ASA (addetti servizio antincendio).

Poco probabile Grave MEDIO

Atex- Atmosfere esplosive Non applicabile / / /

Rischio elettrico Uso di attrezzature  commerciali  alimentate elettricamente. Possibile rischio di elettrocuzione.  Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.
A cura del Committente il mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti elettrici.
Messa a disposizione di attrezzature di lavoro marcate CE e manutenute.
Nostra segnalazione di eventuali anomalie.

Improbabile Grave MEDIO-BASSO

Investimento da materiali/caduta oggetti 
dall'alto

Non applicabile / / /

Proiezioni, ustioni, urti, tagli, 
compressioni da materiali e sostanze

Non applicabile / / /

Tagli, lesioni, schiacciamento arti, 
impigliamento da attrezzature

Tagli e lesioni possibili in relazione all'uso di utensili di cancelleria (taglierina) Informazione e formazione del personale. Poco probabile Lieve BASSO

Ribaltamento Non applicabile / / /

Incidente stradale Incidente stradale lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa. Informazione e formazione del personale sul Codice della Strada. Poco probabile Grave MEDIO

Principi Ergonomici Non applicabile / / /

Movimentazione manuale dei carichi Non applicabile / / /

Lavori ripetitivi Non applicabile / / /

VIDEOTERMINALI Videoterminale Non applicabile. Per l’utilizzo di VdT per più di 20 ore/settimana si rimanda alla mansione Impiegato / / /

Rumore Non applicabile / / /

Ultrasuoni Non applicabile / / /

Infrasuoni Non applicabile / / /

Vibrazioni meccaniche Non applicabile / / /

Campi elettromagnetici Non applicabile / / /

Radiazioni ottiche artificiali Non applicabile / / /

Radiazioni ionizzanti Non applicabile / / /

Microclima L'ambiente è adeguatamente climatizzato e riscaldato.
In caso di attività all’esterno messa a disposizione di DPI e vestiario idoneo.
Informazione e formazione del personale.

Improbabile Lieve BASSO

Atmosfere iperbariche Non applicabile / / /

Agenti chimici pericolosi Non applicabile / / /

Agenti cancerogeni e mutageni Non applicabile / / /

Amianto Non applicabile / / /

AGENTI BIOLOGICI Agenti biologici Possibile contatto con superfici che presentano agenti patogeni. Contatto frequente con persone allo sportello. Informazione e formazione del personale Probabile Moderato MEDIO-BASSO
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ATTREZZATURE DA 
LAVORO

ERGONOMIA - 
MOVIMENTAZIONE 

MANUALE 

AGENTI FISICI

SOSTANZE PERICOLOSE

MANSIONE 

ADDETTO ALLA CUSTODIA, ATTIVITA' DI PORTIERATO

APPALTI ESTERNI – PORTINERIE, CUSTODIA DI PALESTRE, MUSEI, …

La mansione prevede
-  controlli in ingresso presso le portinerie di aziende o enti, con consegna posta, informazioni, registrazioni;
- apertura e chiusura di palazzetti dello sport, palestre e scuole, controlli fruizione e inserimento allarmi
- sorveglianza e custodia di musei e mostre

La mansione risulta NON COMPATIBILE per la presenza di pericoli indicati dal D.Lgs. 151/2001 (si veda scheda sotto compilata).
Se possibile si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative;altrimenti si inoltra agli organi competenti per territorio la comunicazione di estensione del periodo di astensione pre o post parto.

LUOGHI DI LAVORO
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